2 
يحضم الله الل حي الل حينم 
(وأعِدُوا لهُم مَا اسنتطعثم مِن قُوَةٍ ومن رباط الخَيّل تُرْهِبُونَ به عَدوَ 
اللّه وَعَدْوَكُمْ وآخرين من ذُونِهم لا تَعْلمُوتهُمْ اللّهُ يَعْلَمُهُمُ وَمَا ُنفقوا 
مِن شيء في سبيل اللّه يُوَفّ إليَكم وأنثم لا نظلمُون) (لأنفال:60) 


المقدمة 


بسم الله »والحمد لله »والصلاة والسلام علي رسول الله (صلي الله عليه 
وسلم) وعلي آله وأصحابه .والسالكين سبيله والداعين بدعوته إلي يوم 
الدين وبعد 0 

فإن توضيح معالم الطريق أمام المجاهدين الفارين بدينهم إلي ربهم كي 
يعدوا لكل شيء عدته ويأخذوا لكل شيء أهبته فلا ينقطعوا .ولا يتوانواء 
ولا يتأخروا .عن ركب المجاهدين .ضرورة لا مفر منها ولا محيص عنهاء 
توجبها الدعوة إلي الله والجهاد من اجل التمكين لدينه في الأرض . 

قال تعالي: (وأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسنتطعكُمْ مِن قُوَة وَمِن ربَاط الخيْل تُرْهِبُونَ به 
عَدْوَ الله وَعَدْوَكُمَ وآخرين مِن ذُونِهم لا تَعلمُونهم الله يَعلمْهُمْ وَمَا تنفقو ف 
مِن شَيء في سسبيل اللّه يُوَفّ إليْكُم وأنثم لا ظلمُون) (الأنفال:60) 

ومن هذا الباب أضع بين أيديكم هذه الملزمة الشاملة والمختصرة في 
المادة النظرية لدورة المدفعية» وبعض الإرشادات الخاصة بالجانب 
العملي.على أمل إيصال المعلومة بشكل مختصر وشامل لكل 
التخصصءذكرت لكم فيها أبسط الطرق وأيسرها وتركت الطرق الغير 
متاحة والمعقدة وأضفت لكم صور لأغلب الأدوات المستخدمة في سلاح 
المدفعية. ووضعت فيها بعض الأسئلة التي تحتاج إلي الإجابة عليها بعد 
الانتهاء من القراءة »معلومات بسيطة موضوعات مثيرة تصفح تجد ما 
يسرك بإذن الله الواحد الأحدءفإذا مر بك -يا أخى- ما لا يعجبك فلا تصعّر 
خدك.ولا تعرض بوجهكءولا يصدنك عن الحكمة قائلها.ءفقد يقول الحكمة 
غير الحكيم»وتكون الرمية من غير الرامي»ورب حامل فقه إلي من هو 


أفقه 8 
إعمل بعدمي وغض إلطرف عن زللي:: ينفعك قفوي و2 بضررك تقصبري 
وعلي الله قصد السبيل 
أخوكم أبو خالد 


الكتيبة الشمالية **إعداد أبو خالد** 


| تين سسفة بعري بقعي ودح هد | 


* الهدف من معرفة تخمين المسافة :- 

١.وضع‏ الرقم الصحيح على لوحة مسافات السلاح . 
؟.تصحيح الأهداف بالنسبة للمدفعية. 

”".إعطاء المعلومات الصحيحة للقيادة . 

؛.تنفيذ أوامر القيادة بشكل صحيح و دقيق . 


4 طرق تخمين المسافات:- 
أولا- طريقة الخطوات:- يجب على كل مجاهد أن يعرف عدد خطواته في 100م يقيسها ذهابا وإيابا 
حتى إذا خرج مسير مع إخوانه يكون العداد لهم وسوف نتكلم عن الإنسان الطبيعي . 


1.في الأرض المنبسطة 125 خطوة- 100م. 

2 في المناطق الجبلية صعود 35: خطوة - 00ام. 2 0 النية_ | طول نضلوسسم 
.نزولا 115 خطوة - 100م. م ري 
ويستخرج طول خطوة الشخص من القانون التالي:- 

طول الخطوة -[طول الشخص بالسنتمتر + 4)+37سم 

مثال : إذا كان طول إنسان 168 سم فإن طول خطوته - 168 + 4 - 42 سم + 37 - 79 سم. 


ثانيا- بواسطة الإصبع :- نمد اليد على استقامتها ثم نقوم بإغماض العين اليمنى ثم فتحها وإغلاق 
اليسرى ٠‏ وفي هذه الحالة نرى أن إصبع الإبهام قد تحرك بإزاحة معينة عن الهدفء نقدر هذه 
الإزاحة ثم نضربها بعشرة فينتج عندنا المسافة من الموقع إلى الهدف . 
مثال:- لو كانت إزاحة إصبع الإبهام 100م عن الهدف فتكون المسافة المطلوبة إلى الهدف تساوي 
00م 
القانون:- فارق الرؤية<10 وفى بعض المصادر<:12. 

ا والأفضل استخدام 10 في الأهداف القريبة و12 في الأهداف البعيدة. 
ثالثا- الوسط الحسابي:- حيث يقدر أكثر من مجاهد المسافة بين هدفين ثم تجمع هذه التقديرات 
وتقسم على عدد المجاهدين. 
مثال:- قدر المجاهد الأول المسافة بين منزل أحمد ومنزل محمد ب500 متر وقدر المجاهد الثاني 
المسافة نفسها ب460 متر وقدر المجاهد الثالث نفس المسافة ب 475 متر » حدد المسافة باستخدام 
الوسط الحسابي بين منزل احمد ومحمد؟؟؟. 


+ نطبق القانون:- المسافة - مجموع القراءات ا)م- 0 


عدد القراءات 2 72 قر أن وأصقنك أي مسافة .الصديق 
المسافة - 1435 + 3 - 478.3 3 8 


*“تنويه** يجب استثناء القراءات الشاذة ١‏ 


رابعا- طريقة التناسب:- باستخدام أعلام معروفة مثل أعمدة الكهرباء والأشجار وغيرها . 

القانون:- المسافة ‏ (عدد الأعمدة   )1‏ المسافة بين عمودين . 

مثال:- في شارع القادسية يوجد من منزل احمد إلى منزل محمد 15 عمود كهرباء بين كل عمود 
والثاني 0 متره حدد المسافة بين المنزلين بطريقة التناسب؟؟ 

نطبق القانون:- عدد الأعمدة 15 عمود . المسافة بين العمودين 50 متر. 

المسافة - (1-15) “ا 50 - 
4 50 - 700 متر. 


المنطقة :..................... المسافة بين العمودين: تعس نا 


خامسا: ‏ باستخدام الخرائط والبرامج العلمية مثل قوقل أيرث وغيره. 
سادسا:- الخبرة!! 


سابعا- بواسطة البوصلة:- نأخذ انحراف الهدف من نقطة محددة ثم نتحرك مسافة محددة و نأخذ 
انحراف ثاني لنفس الهدف. 
ثم نطبق القانون :- المسافة - المسافة الجانبية “ا 1000 

فرق الانحراف بالميليم. 


***مثال*** حدد باستخدام البوصلة كم يبعد الهدف (ب) عن الرامي (أ)؟؟؟ 

الجواب( يقرأ من المكان (أ) انحراف الهدف (ب) فيكون مثلا 1400 ميليم ثم يقرأ من على بعد 50 
متر(أو أكثر أو أقل) انحراف (ب) مرة أخرى مع محاذاة الرامي فيكون 1500ميليم مثلا). 

إذابه 

*** 50 متر المسافة الجانبية. 

*** 100 ميليم فرق الانحراف بالميليم. 

المسافة - 100050 - 500 متر. 


0 ميليم. 
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«الطرق النهارية,. ' 


تحديد الاتجاه هو عبارة عن إيجاد إحدى الجهات الأصلية وتعيين باقي الجهات نسبة إليها »والجهات 
الأصلية للأرض هي الشمال والجنوب والشرق والغرب والجهات الفرعية هي الشمال الشرقي» 
والشمال الغربي؛ والجنوب الشرقي . والجنوب الغربي . 


أولا- بواسطة الشمس :- في 21 آذار و 23 أيلول يتساوى الليل و النهار أي تشرق الشمس من 
الشرق الحقيقي وتغرب: من الغرب الحقيقي و في منصف.التهار تكون. الشمسن في.الجنوب . 


ا آذار شهر ” أيلول شهر ه 
ل كه 4 
الجنوب 
أ الشرق 


ثانيا- بواسطة الساعة:- نضع الساعة بشكل موازى للأرض و من ثم نتحرك حتى يختفي ظل عقرب 
الساعات تحته و نرسم خط وهمي مع الرقم 2 فيتشكل لدينا زاوية بين الخط الوهمي و عقرب 
الساعات فيكون منتصف هذه الزاوية باتجاه الجنوب. 


ا 


الية **إعداد أبو خالد** 


اقفن فلم سيقو رقا 6 
ملاحظات - 
أ. في حالة وجود ساعة إلكترونية نرسم على ورقة.دائرة»ونرقمها كترقيم الساعة ثم نرسم خط من 
مركز الساعة باتجاه الوقت الموجود على الساعة الإلكترونية ونوجهه نحو الشمس ونطبق ما ورد 
في الساعة العادية . 
ب. تستخدم هذه الطريقة ما بين الساعة السادسة صبحا حتى السادسة مساءا وأما إذا استخدمت قبل 
أو بعد فتموت الزاوية المحصورة في جهة الشمال . 


ثالثا. بواسطة ظل العصا :- نضع عصا بطول متر تقريبا ونثبتها بشكل عمودي مع أرض مسطحة 
مقابل الشمس فتحدث ظلاً » نعلم رأس هذا الظل على الأرض بدقة وننتظر حوالي ربع ساعة فينتقل 
الظل إلى مكان آخر فنعلم رأس الظل الثاني بدقة و نضع قدم الرجل اليمنى فوق رأس الظل الثاني 
والقدم اليسري فوق رأس الظل الأول فيكون أمامنا تماما الشمال وعلى يميننا الشرق ويسارنا الغرب 
وخلفنا الجنوب . 


رابعا- جذوع الأشجار:- جهة تباعد الدوائر عن بعضها هي جهة 
الجنوب. 
خامسا- محراب المسجد:- حيث اتجاه القبلة في قطاع غزة من 20 إلى 


قبور المسلميت؛: 
حيث آن المدقون يكون رأسه إلى جهة الغرب و قدميه إلى جهة 
الشرق وتبدا الكتابة على القبر من جهة الرآأس (آي الغرب). 


**إعداد أيو خالد** 


ررباشحفيي 
3 
الطرق الليلية 
قال سبحانه وتعالى:- 
( وهو الذي جَعَلَ لكُمْ الوم لتهتذوا بها في ظلمات البَرٌ والبَخر قد فصلنا الآيات لقوم يَعْلمُونَ)(الأنعام:97). 


أولا- بواسطة الثريا :- الثريا من 10 إلى 13 نجمة تجتمع في السماء حول بعضها البعض على شكل 


عنقود العنب وهي تتحرك مثل الشمس من الشرق إلى الغرب ويكون ذيلها باتجاه الشرق وقاعدتها 
باتجاه الغرب. 


« الثريا: 

الثريا بار عن )!إلى 3 انجوتة تجتمع َي السماء حول بعضها 
البعض على شكل”"عذ 

الشرق "إلى الغرب و 

آلكترب ,. 


ثانيا- بواسطة مجموعة الطائرة الورقية :- وهي مؤلفة من 7 أو ه نجوم وتكون في السماء بشكل 
طائرة ورقية وهي تتحرك من الشرق إلى الغرب ويشير ذيلها دائما إلى الجنوب 


هه مجموعة الطائرة الورقية؛ 

وي مؤلفة من 7أو 8نجوم وتكون # السماء بشكل طائرة ورقية 
وهي تتبحرك من الشرق: إلى الغرب ويشيرذيلها دائما إلى جهة 
اللجثوب . 


ثالثا- بواسطة نجم القطب الشمالي :- وهو نجم ثابت دائما فوق القطب الشمالي للأرض يحدد لنا 
الشمال الحقيقي نستدل عليه بواسطة مجموعتين من النجوم :- 

أ مجموعة الدب الأكبر :- تتألف هذه المجموعة من سبعة نجوم تأخذ شكل ملعقة إذا اتصلت فيما 
بينها بخطوط وهمية. 

نضاعف الفاصلة ٠‏ مرات بين النجمتين الأخيرتين لرأس الملعقة وبخط وهمي مستقيم باتجاه أخر 
نجمة لرأس الملعقة يكون نهايته النجم القطبي الشمالي أي (جهة الشمال). 


8 1 / 
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- مجموعة ذات الكرسي :- وهي مجموعة مؤلفة من خمسة نجوم بحيث إذا اتصلت فيما بينها 

بخطوط وهمية تؤلف حرف «: في السماء نمد خط وهمي من نصف الزاوية الصغرى وعلى امتدادها 
5 مرات ضعف المسافة بين النجمة الأولى ورأس الزاوية الصغرى يكون النجم القطبي الشمالي. 

:- هذه الصورة للمجموعتين وبينهما نجمة الشمال كما ترى من السماء وقبل الفجر نراها 

مقلوبة وفي بداية الليل قد نرى مجموعة واحدة فقط وبعد ساعات ترتفع الأخرى. 


-١‏ مجموعة الدب الأكبر: 

تتألف هذه المجموعةةمَن سبعة دجوم تخد شكل ملعقة إذا اتصلت مي مجموعة مؤلفقيمن خمسة 3 

فيما بينها بخطوط وهمية 

ة الصغترى وعلى إمتدادهًا 
9 وظّمي مستقيم'باتجاه آخر نجمة لرأسالملعقة خحَيث يكون * أويّفاصلة 5مرات ضعف الفاصيلة يين النتّجمة الأولى ورأس الزاوية 
أنهاية ذلك الخط الوهمي النجم القطبي التضغرى حيث يكونٌ ل نهاية هذا الفط الوهمي النجم القطبي . 


بواسطة القمر:- حيث يكون القمر في تاريخ 1 و 2 هجري مختفي وفى الى 13 هجرى يكون 
التحدب يدل على جهة الغرب وفى 14 و 15 و 16 يكون مكتمل (بدر) وفى17الى 28 يكون التحدب يدل 
على جهة الشرق. 


النصف الأول من الشهر النصف الثاني من الشهر 


هه بواسظة القمر: ه بوأسظة القمر: 
القمرهلالا 2 النصف الأول من الشهر و يدل القوس المحدب يكون القمر هلالا 4 النصف الأول من الشهر و يدل القوش المحدبٍ 
على جهة الغرب و النصف إلثاني الأخير من الشهر يكون || فيه على“جهة الغرب و2 النصف إلثاني الأخير من الشهر يكون 
اتفالار هاؤلد يدل ادوس اهدب فيا[ بن جهة اضرق القهرهلالا يدل القّوس المحدب فيه"إلى جهة الشرق. 


ا ضع 
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*» تعريف البوصلة:- هي وسيلة علمية على شكل علبة مصنوعة من مادة لا تتأثر بالمغناطيس ١‏ 
بداخلها إبرة ممغنطة حرة الحركة تتجه دائما نحو الشمال المغناطيسي . 


*» أقسام البوصلة :- 
1.الغطاء الأعلى . وفيه فتحة في الوسط بداخلها خط نحاسي يسمى الشعيرة و على طرفي الشعيرة 


هناك نقطتان فسفوريتان للعمل الليلي . 


2.حلقة الإبهام:- وهي موضع الإبهام عند العمل على البوصلة. 


3..حامل العدسة:- يحتوي على عدسة مكبرة لقراءة الأرقام و في أعلاه فتحة تسمى الفريضة و 


جعت 


يعمل حامل العدسة كمكبح. 


هد 


4.القرص المسنن :- عند تحركه يصدر صوت يسمى طقه و هو مقسم إلى 120 طقه و كل طقه 
تساوي 3 درجات أو 53 ميليم غربي يستعمل في العمل الليلي بعكس عقارب الساعة . 


الية **إعداد أبو خالد** 
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6.الزجاجة العليا :- وهي تحتوي على خط فسفوري كما تحتوي على الخط الأسود 
و الذي يعتبر صفر البوصلة . 


.ميناء البوصلة:- يحمل إبرة مغناطيسية رأسها سهم مطلي بالفسفور و على 
جانبي الإبرة الحرفين 13 و '18 و هما يدلان على الشرق و الغرب و القرص 
مقسم بالدرجات و الميليم من اليسار إلى اليمين . 

الدرجات :- باللون الأحمر مرقمة كل 20 درجة و كل شحطة غير مرقمة 5 درجات . 


تعس 1 
24 50 و 
و ب يع + #4 0# 
2-5 عق 


7 
ري 2 مونو بأو 
0 ا 7 54 ا - 
ويست هد ا 


الميليم :- باللون الأسود مرقم كل 200 ميليم و كل شحطة غير مرقمة 20 ميليم. 


****تنويه****يجب أضافه صفرين أمام كل رقم من الميليم . 
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+٠.*+فوائد‏ استخدام البوصلة :- 
تحديد الشمال المغناطيسي. 
قراءة انحراف هدف في الليل أو النهار. 

3 تحديد جهة الهدف في الليل أو النهار. 

4 توجيه الخارطة. 

5 تخمين المسافة. 

الاحتياطات التأمينية : 

***** هناك عدة عوامل تؤثر على عمل البوصلة و هي : 

1.جميع المعادن التي تتأثر بالمغناطيس . 

<.جميع الأجسام الممغنطة . 

3.التيارات الكهربائية . 

***** بعض الأجسام و المسافات التقريبية التي يجب أن نبتعد عنها عند العمل : 

1.المدافع و الدبابات : 30 إلى 35 متر . 

<.أسلاك الضغط العالي : 200 متر . 

3.التلفون و سكك الحديد : 40 متر. 

4.البنادق و الخوذات : 1.5 متر. 

5.مدافع الهاون : من مترين إلى خمس أمتار . 

*+***طرق استخدام البوصلة في النهار» »+ 

أولا- تحديد الشمال المغناطيسي :- عند فتح البوصلة يتجه السهم مباشرة نحو جهة الشمال . 

ثانيا- تخمين المسافة:- ذكرت سابقا. 

ثالثا- قراءة انحراف هدف: نفتح البوصلة وبعد فتحها نتأكد من تحرير الإبرة الممغنطة ثم نرفع 
الغطاء بزاوية90 درجة مع جسم البوصلة وحامل العدسة بزاوية 45 درجة ثم نثبت حلقة الإبهام 
ونضع السبابة من الأعلى بين الغطاء وجسم البوصلة ونجعل البوصلة بشكل أفقي ثم نرفعها إلى 
موازاة العين ونسدد من العين إلى الفريضة فالشعيرة منتصف الهدف ونقرأ الانحراف تحت الخط 
الأسود من خلال العدسة المكبرة. 


**إعداد أبو خالد** 


6 


مسوك مم1 ضع 


7زي ري 
ماكدلك 
« عند التسديد من مرتفع إلى نقاط قريبة ومنخفضة . إذا كان الغطاء عموديا لا يُرى الهدف لذا 
يوضع بشكل أفقي. 


« عند انعكاس شعاع الشمس على البوصلة يمكن إيجاد ظل بواسطة الإصبع على الصفحة 
الزجاجية وذلك لتسهيل قراءة الأرقام 58 

رابعا تحديد جهةانحراف) الهدف : بعد تجهيز البوصلة بالشكل العلمي ندور يمينا أو يسارا حتى 
يطابق انحراف الجهة تحت الخط الأسود على امتداد الشعيرة. 

٠**تنويه**‏ في هذه الطريقة يكون لدينا انحراف مسبق نريد تحديد جهته. 

خامسا الانحراف المعاكس :- وهو الجهة المقابلة للهدف و نحصل عليه بإضافة 180 درجة إذا كان 
انحراف الهدف أقل من 180 درجة و نطرح 180 درجة إذا كان انحراف الهدف أكثر من 180درجة 
.وإما الاتجاه المعاكس بالميليم ونحصل عليه بإضافة 3200ميليم أذا كان انحراف الهدف أقل من 3200 
ميليم ونطرح 3200 ميليم إذا كان انحراف الهدف أكثر من 3200 ميليم. 

مثال :- إذا كان انحراف الهدف 200 درجة ما هو الانحراف المعاكس ل24؟؟؟ 

الانحراف المعاكس -200 - 180درجة- 20 درجة. 


| أوجد الانحراف المعاكس لكل من "١‏ ؛درجة ( سنس عن كاد ةلب ددن تن مليفل د ةا هف 575 


سادسا اجتياز مانع:- في حال طلب منا التوجه من النقطة 4 إلى النقطة 3 علما أن المسافة بينهما 
0 متر على انحراف 130 درجة وهناك مانع يعترض طريقي ماذا أفعل؟؟؟؟ 

أسير مع عد الخطوات حتى أصل إلي المانع المسافة (300 متر) مثلا ثم أتوجه يمينا أو يسارا 
لنفرض هنا توجهنا يمينا نضيف 90 درجة إلي الانحراف الأصلي 130 درجة فيصبح اتجاه السير 
0 درجة مع عد خطوات السير يمينا (200 متر ) ثم نسير يسارا بعد طرح 90 درجة من 220 درجة 
فيكون الاتجاه هو 130درجة نسير حتى اجتياز المانع مسافة(400) متر ثم نتجه يسارا بعد طرح 90 
درجة فيصبح الاتجاه 40 درجة مسافة( 200 متر) ثم نتجه يمينا ونضيف 90 درجة فيصبح الاتجاده 
الذي نسير عليه 130 درجة حتى تكتمل المسافة إلي ٠٠٠١‏ متر. 


#_- : 1 
| عند الاتجاه يمين نزيد10 درجة و عند الاتجاه إلى اليسار نطرح 1١‏ درجة 


*+*++*استخد أم البوصلة ليلاء+»»*ء 


أولا- تحديد الشمال المغناطيسي:- عند فتح البوصلة يتجه السهم مباشرة 
نحو جهة الشمال ويكون الرأس مطلي بالفسفور للرؤية الليلية. 

ثانيا- قراءة انحراف هدف: نجهز البوصلة بالشكل العلمي ونصفر القرص المسنن ثم نسدد على 
الهدف الذي يشترط أن يكون مضيئا ثم نقفل بهدوء حامل العدسة ليثبت الصفحة المتحركة ثم نبرم 
القرص المسنن بعكس عقارب لساعة مع عدد التكات حتى يطابق الخط الفسفوري فوق الإبرة 
الممغنطة ونضرب عدد التكات بثلاثة فنحصل على انحراف الهدف بالدرجة . 

ثالثا- تحديد جهة الهدف: ‏ بعد الحصول على انحراف ما نحوله إلى تكات ثم نجهز البوصلة بالشكل 
العلمي ونصفر القرص المسنن بوضع الخط الفسفوري مطابقا للخط الأسود ثم نطبق عدد التكات 
الحاصلة على القرص المسنن نبرمه عكس عقارب الساعة وبعد ذلك ندور يمينا أو يسارا حتى يأتي 
رأس الإبرة الممغنطة تحت الخط الفسفوري فتكون جهة الهدف على امتداد النقطتين الفسفوريتين 
والشعيرة . 

رابعا الانحراف المعاكس:- كما ذكر سابقا بالنهار. 

ملاحظة: ‏ إذا كان الانحراف اكبر من 60 تكة نطرح منه 0ك تكة أما إذا كان الانحراف اصغر من 60 
تكة نضيف إليه 0ى تكة. 


« 17.777778-360+6400 إذا ودرجة -و17.77772ميليم 
« 216.666667-360+6000 إذا ١درجة-16.666667دسي‏ 
« التكة-ودرجات. 


القانون الأول: لتحويل الدرجة إلى ميليم نضرب في 17.777778. حول الدرجات التالية 
مثال:حول 45 درجة إلى ميليم؟؟؟ دا 
الجواب: 800-17.777778<“45 ميليم. كح 

كه 5 85 درجات؟؟؟ 
القانون الثاني:- لتحويل الميليم إلى درجة نقسم على 17.777778. 


مثال:حول 800 ميليم إلى درجة؟؟؟ 


الجواب:17.777728+800-درجة45. | 
القانون الثالث:- لتحويل الدرجة إلى دسي نضرب في 16.666667. 


مثال:حولو4 درجة إلى دسي ؟؟؟ 
الجواب:750-16.6666677“45دسى. 


5 7 5 درجات؟؟؟ 
القانون الرابع:- لتحويل الدسي إلى درجة نقسم على 16.666667. 5 


مثال.حول 0 دسي إلى درجة؟؟؟ 


الجواب:16.666667+750- 5ودرجة. 


0( 
0( 
0 
0 
حول التكات التالية إلي 
القانون الخامس: لتحويل التكة إلى درجة نضرب في 3. درجة؟؟؟ 


مثال:حول 5 تكات إلى ١‏ درجة؟؟؟ 
الجواب:3«*5- -وودرجة. 


القانون السادس: لتحويل الدرجة إلى تكة نقسم على 3. 


مثال:- حول 5ودرجة إلى تكة؟؟؟ 
الجواب:3+15-وتكات. 


الميليم(استخدام أمريكي) يطلق عليه ألفي وميليم غربي الدسي(استخدام روسي) يطلق عليه دسي شرقي 


لية **إعداد أبو خالد** 


+***هي عبارة عن صورة طبق الأصل عن البوصلة ب 


والدرجة,لاحظ 


صورة المنقلة بالميليم مع الدرجة. 


7 الشحطة في تقسيم الدرجات - «درجة الشحطة في تقسيم الميليم - 10 ميليم 
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*إعداد أبو خالد** 


لك 
نا صورة المنقلة العسكرية بالدسي مع الدرجة. 
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7 
ريفس قم فوضية وفرع .| 6 


”رياف 
ل ا 


**هناك مقياس رسم معين لكل تصميم منقلة عسكرية » وأي خلل في هذا المقياس يؤدي إلي أخطاء 
كبيرة جدا في دقة الرماية.حيث أن الدرجة الواحدة » تفرق علي الكيلو متر الواحد 17.37 متر ء تخيل 
أنك ترمي علي «4 كيلومتر وهناك خلل درجتين في المنقلة العسكرية 40 ا 32.74 -1309.6 متر 
خلل في دقة الرماية» لذلك يجب علي كل مجاهد فحص المنقلة العسكرية قبل استخدامها بمنقلة 
المدارس الصغيرة ( في علبة الهندسة) من خلال وضع الرقم صفر في منقلة المدارس علي الرقم 
صفر في المنقلة العسكرية والرقم تسعين علي الرقم تسعين ومد خيط رفيع علي كل الأرقام لتأكد من 
صحة المنقلة العسكرية . 


الصغيرة في عملية التوجيه من درجة صفر حتى ١8١‏ درجة 


أفحص المنقلة هل المنقلة صحيحة [ ] أمخطا [ ] 
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ة **إعداد أبو خالد** 


سوك ضع 


ال ل سم 


**إذا استطاع المجاهد أن يفرق بين الانحراف والزاوية فقد استطاع إن ينجز ثلث الدورة لان أكثر 
المتدربين يقعون في خطأ التفريق بين الانحراف والزاوية. 

الانحراف: عبارة عن بعد الهدف عن الشمال المغناطيسي وبالمعني في اى جهة يقع الهدف 
(الشرقية ,الشمالية ,الغربية ,الجنوبية). 

****الأدوات التي تستخدم في تحديد الانحراف (الاتجاه). 

.ةلصوبلا.١‎ 

؟. المنقلة العسكرية (دائرة كاملة) سواء كانت درجة أو ميليم أو دسي . 

*. البرامج العلمية. 

*“إذا أول مرحلة في عملية التربيض هي إيجاد الانحراف أما الزاوية فتكون بعد تجهيز المدفع أو 
الصز 42 في الاتجاه النتاسب لقياس ارا تفاع أو انخفاض الصاروخ أو المدفع عن سطح الأرض. 


ا 

".توزين المنقلة. 

".تشميل المنقلة باستخدام البوصلة من خلال وضع مسطرة البوصلة على خط انحراف الصفر أو 
وضع شعيرة البوصلة علي انحراف صفر . 

ملاحظة : يتم استخدام البوصلة بعد عملية التصفير . 

وهنا تنتهي عملية استخدام البوصلة والمنقلة بوضع الصاروخ أي المدفع على الاتجاه الصحيح 
وتبدأ عملية قياس ارتفاع وانخفاض الصاروخ أو المدفع عن سطح الأرض لتحديد قرب أو بعد وقوع 
الصاروخ أو القذيفة عن الرامي. 

*الزاوية: هي التي يحدد من خلالها ارتفاع وانخفاض الصاروخ أو المدفع عن سطح 
الأرض.وبالمعنى هي التي تحدد بعد و قرب وقوع القذيفة من الهدف. 

++**الأدوات التي تستخدم في تحديد الزاوية»».* 

1-الربع دائرة الدولية والمحلية. < .المنظار العسكري. 


***تنويه ٠.“‏ :الزاوية تكون من درجة صفر إلي درجة 0و بينما الانحراف يكون من درجة صفر إلى 
0»ددرجة. 


ريفس قم فوضية رارع و6 
”رياف 


00 الفست ا 
اللحصضضععغؤدط حل ده 


تعريف الهاون :- هو سلاح ثقيل ذو سبطانة ملساء يعمل بمبدأ ضغط الغاز المتولد نتيجة انفجار 
البارود في دافع القذيفة حيث يدفع القذيفة إلى الهواء بشكل قوسي وبسرعة عالية جد حتى 
تصل إلى مسافات بعيدة. 
مميزات الهاون النظامي:- 
٠‏ الرماية على الأهداف خلف السواتر. 


٠‏ قابلية وسرعة الرماية ليلا ونهاراً وفي جميع الأجواء. 

٠‏ إمكانية الرماية على الأهداف المرئية وغير المرئية. 

٠‏ طول المدى يمكن من ضرب الأهداف البعيدة من أماكن آمنة. 

٠‏ القوة والتأثير التدميري الكبير حيث تنتشر الشظايا في دائرة قطرها 50م. 

٠‏ لا يمكن التصدي لقذائف الهاون عن طريق مضادات من أي نوع. 

٠‏ إمكانية تغير المدى والاتجاه في نفس الرماية (يرمي في جميع الاتجاهات ويمكن تسديدة 


بزوايا من 45 إلى 0و نظرياً) والمناورة حيث يمكن للهاون أن يرمي على عدة أهداف من مكان 
واحد .. 


٠‏ يرمي عدة أنواع من القذائف (متشظية ‏ حارقة - مضيئة - دخانية). 
٠‏ سهل الفك والتركيب والنقل. 
٠‏ دقة الإصابة في محيط واحد نتيجة المسار القوسي للقذيفة. 


عيوب السلاح ؛ - 

1- طول مدة تحضيره وتربيضه . 

إمكانية كشف المدفع ليلا بسبب الوهج. 

د لا تسقط قذيفتان في نفس النقطة للأسباب التالية: 

ه طول مدة طيران القذيفة وارتفاعها مما يجعلها تتأثر بالتيارات 


الهوائية. 
ه تحرك القاعدة وانغرازها بالأرض مع كل قذيفة» مما يغير من توازن 
المدفع, 


ن الاختلاف في عيار جوف السبطانة نتيجة ارتفاع حرارتها من طول مدة الرمي . 


نة:- هي عبارة عن ماسورة ملساء مكونة من :- 


١.الناقرالإبرة)‏ «.الركبةالكرة الحديدية) 3. موجه ثابت (للمسافات فقط) م.جسم السبطانة. 


وظيفت 1 تثبد 5 المدفع كي 
ا يحافظ علي اتجاه الرمسي 
,وكي توزع الضغط الناتج 
عن الرماية,وتحافظ على 
سبطانة المدفع من الانغراس 
في الأرض. 


وظيفته مسك الجزء 
الأمامي للسبطانة في 
أي زاويا من زوايا 
الارتفاع,وامتصاص 
الضغط عند الرماية. 


-مجموعة الطوق. 2 ماص الاهتزازات (الأسنفرص) «-عتلة الحركة الجانبية. 
4 عتلة الحركة الرأسيةالارتفاع). 5- عتلة ضبط الميل. 6-الأرجل والأوتاد 


الكتيبة الشمالية **إعداد أبو خالد** فحة 20 


1- الرأس المتفجر: ويحتوي علي المادة المتفجرة(1171) . 

د الصمام (الطبة): هو صاعق ميكانيكي.يحتوي على حلقة أمان ومبدلة لضبط 
توقيت الانفجار. 

العلامة (0177) أو (50) : انفجار لحظي. 

العلامة (0117) أو (,1101) : انفجار متأخر. ويستخدم عند ضرب المنشئات لاختراق 
الأسقف ثم الانفجار بالداخل(أجزاء من الثانية). 

د مجموعة الذيل: وتتكون من: 

أ أنبوب به فتحات للغاز يحتوي على حشوة دافعة أولية من البارود العسكري. 
ب - الكبسولة أسفل القذيفة. 

ج -حلقات الكرودايت (حشوة دافعة) ويمكن التحكم بعددها. 

د- الزعانف لضبط توازن القذيفة ومسارها في الهواء. 


الية **إعداد أبو خالد** 


أسربافشي اقم لوشيقء رع 6 


5- المنظار العسكري :- 


«موجه هاون "٠‏ ملم: 


*وظيفته تحديد مدي الرماية (تحديد زاوية الارتفاع) 
***هام جدا ***يجب توزين الفقاعة البيضاء في 
المنظار قبل الصفراء كما في البيضة حيث تؤكل البيخ 
قبل الصفرة,لأن الفقاعة البيضاء تشكل وو0مومن دقة 
الرماية بينما الصفراء تشكل :مه أو اقل. 


الية **إعداد أبو خالد** 


حشوة صفر حشوة 1 حشوة 2 
المدى الزاوية بالميليم | المدى الزاوية بالميليم | المدى الزاوية بالميليم 
250 1267 700 1228 1275 1861 
300 150 2206 1425 0ظ0ظ20 
350 800 1475 
400 199 250 25ش1 
2450 131 900 175 
500 950 125 
550 200 1675 37ظ2 
565 200 230 157 25 
127 175 
125 
175 
2150 2017 
00ظ21 97 
73ظ2 
أدخل القيمة الناقصة باستخدام القانون. 


جدول الرماية يقسم حسب حشّوات الكرودايت 7 


**القذيفة بدون حشوة يصل مداها إلي 565 متر . 
**القذيفة مع 4 حشوة يصل مداها إلي 1373 متر. 
**القذيفة مع د حشوة يصل مداها إلي 1875 متر. 
**القذيفة مع و حشوة يصل مداها إلي 2575 متر. 


حشوة 3 
المدى | الزاوية بالميليم 

530ظ21 162 
2000 114 
2050 7آظظ1 
22000 

99 
800 2575 


مه وام 


موجودة في مؤخرة القذيفة حيث 


رياف 


**كيفية اختيار الحشوة الدافعة والزاوية: 

.يتم تحديد المدى اللازم للرماية من خلال طرق تخمين المسافة »الخريطة 
العسكرية أو برامج الإحداثيات المتوفرة أو جهاز 675©. 

د.يتم البحث في جدول الرماية الخاص بالقذائف المطلوبة عن هذا المدى؛ ويكون 
متوفر في عدة خانات حسب عدد حلقات الكرودايت. 


**يفضل اختيار عدد الحشوات الأقل وذلك للأسباب التالية:- 
« تقليل الضغط الناتج من انفجار الحشوة الدافعة داخل السبطانة. 
« تقليل مدة طيران القذيفة في الهواء لتأثرها بالتيارات الهوائية وعدم إعطاء العدو 
الفرصة الكافية للهروب والاحتماء عند سماع صوت القذيفة. 
« توفير حلقات كرودايت لاستخدامها عند الحاجة. 
« التخفيف من حرارة السبطانة عند الرمي. 
« تقليل الوميض الناتج عن الرماية. 
« تقليل الصوت الناتج عن الرماية. 
***يتم اختيار عدد حشوات أكبر في الحالات التالية:- 
« في حال كان الهدف خلف ساتر ونحتاج زاوية سقوط حادة. 
هفي حال كانت ارض الهدف طينية أو رملية ونحتاج أن تنفجر القذيفة فور 
اصطدامها بسطح الأرض 
« في حال وجود حاجز ونحتاج زاوية رماية عالية لتجاوز ذلك. 
« لفتح حقول الألغام حيث نحتاج أن تنفجر القذيفة علي السطح. 


01 الحشوة الؤقلياً 


الكتيبة الشمالية **إعداد أبو خالد** 


القانون:- 

الزاوية المطلوبة - 90- تيته 

تيته - 0.5 جاه (المدى المطلوب) + أقصى مدي 
ويطبق القانون باستخدام الآلة الحاسبة الحديثة . 

مثال : هدف يبعد مسافة 2000 متر عن الرامي حدد باستخدام القانون السابق الزاوية 

المطلوبة علي مدفع 60 ؟؟؟9 

نذهب إلي جدول القانون مع مراعاة نوع الهاون ونبحث عن موقع 2000 متر وهو هنا 
يقع في حشوة د نطبق القانون كما يلي علي الآلة الحاسبة الحديثة:- 
0.5 <ا طلد أل)لطةه (2000+ 2575 )- 


/ 8 جدول أقصي 
جد -. ولوق - وميه يط الك صول الذرجاا بل مرليم مز خلال الشرب 
في 17.777778 - 1147 ميليم علي ثلاث حشوات . 
كيهلي لجنيا وناك عق اللجية | صفر | 565 | 


يجب عند استخدام القانون مراعاة ما يلي :- 
:.يخرج القانون الزاوية المطلوبة بالدرجة لذا يجب تحويل الدرجة إلي 
<.استخدام الآلة الحاسبة الحديثة . 

د.معرفة أقصي مدي لكل حشوة بعد تحديد نوع الهاون . 

4.التنبه إلي الحشوة التي تطبق علية القانون. 


جدول أقصي مدي هاون 


1 زيتي فاتح 


صفر 


يا لتصاقة القاية على جنول )| صفر |_ 404_| 


سس ] 


ة **إعداد أبو خالد** 


الاقف 3 ْ 
ع 


اللا ساد 


أولا التصحيح الجانبي:- 
قانون تصحيح الرماية الجانبية هو: 
زاوية الإزاحة الجانبية بالميليم - مسافة الإزاحة بالمتر 
المسافة بالكيلو متر. 
مثال: نرمى على هدف يبعد 2 كم وجاءت القذيفة الأولي يمين الهدف 100 م فكم 
زاوية الإزاحة الجانبية؟؟؟؟. 
الإزاحة الجانبية - 100 + « -0: ميليم. 


ذا كان المسافة أقل من 17 ١‏ 
كيلو متر لنفرض 500 
متر نقسم علي 0.5 »2 
ولو كانت 430 متر نقسم 


علي 0.43. 


**وهنا يجب أن نضيف علي المنظار 50 ميليم باستخدام طبه الإزاحة الجانبية ثم نعيد 
التسديد علي الشاخص بواسطة العتلة الجانبية للهاون , وفي هذه الحالة يتحرك 
المدفع إلي اليسار 50 ميليم. 


يمين الهدف نضيف قيمة الإزاحة علي المنظار وإذا وقعت يسار الهدف نطرح قيمة الإزاحة علي المنظار ؟) 


مثال:- سقطت قذيفة يسار الهدف 80 متر وكانت المسافة «كم فكم تكون زاوية 
الإزاحة الجانبية ؟؟؟ 

الإزاحة - 0ه + « - 40 ميل 

وهنا نطرح 40 ميليم من 6400 أي نضع مؤشر الازحة الجانبية علي رقم 360 ميليم. 


الية **إعداد أبو خالد** 


ا 


ثانيا التصحيح الارتفاعي: - 

إذا وقعت القذيفة بعد الهدف يتم طرح مسافة (البعد عن الهدف) من المسافة الأصلية 
, وإذا وقعت قبل الهدف يتم إضافة المسافة ربين الهدف والخطأ) علي المسافة الأصلية 
وبعد ذلك نرجع إلي الجدول ونأخذ الزاوية الجديدة المقابلة للمسافة الجديدة. 


قبل الهدف نضيف . بعد الهدف نطرج أ 
833211 :1100_1111 | 


مثال:- نرمى علي هدف يبعد 2000 متر وجاءت القذيفة قبل الهدف 200 متر أوجد 
الزاوية الجديدة للرماية؟؟؟ اذ 
*+*+**وقعت قبل الهدف إذا نضيف 200 متر علي المسافة الأصلية 

06 +200 -2200 متر نذهب إلي الجدول ونخرج الزاوية المقابلة إلي 000 

0 و نضعها علي المنظار ونعمل علي توزين المنظار من جديد . يا 


مثال أخر :- نرمى علي هدف مسافة 2000متر وجاءت القذيفة بعد الهدف 100 متر 


صمح زادية الرماية 56 000 
***وقعت بعد الهدف إذا نطرح 100 متر من المسافة الأصلية 7777| 5 


0 - 100 -1900 متر نذهب إلي الجدول ونخرج الزاوية المقابلة إلي 1900 و 
نضعها علي المنظار ونعمل علي توزين المنظار من جديد . 
تنويه :- أذا وقعت قذيفة يمين الهدف 100 متر مثلا وقبل الهدف 200 متر يتم 
تصحيح الزاوية الارتفاعية أولا ثم تصحيح الإزاحة الجانبية . 
**الرماية علي هدف منخفض أو مرتفع** 

عندما يكون فارق الارتفاع بين المدفع و الهدف بسيطا لا يجرى تصحيح لان الرماية 
تكون عمودية ولا تتأثر كثيراء أما إذا كان الهدف أكثر أو أقل ارتفاعا من مستوى 
ارتفاع المدفع لا بد من إجراء التصحيح اللازم لإصابة الهدف وذلك بتطبيق القانون 
التالي : 
المدى- المسافة - أو+ نصف فارق الارتفاع. 

إذا كان الهدف اعلي نزيد نصف فارق الارتفاع وإذا كان الهدف اقل ارتفاعا نطرح نصف فارق الارتفاع. 


مثال: مجاهد يريد أن يرمي من على تله مرتفعة عن سطح الأرض «8 متر وكانت 
المسافة الكلية مودمتر حدد المسافة التي يرمي عليها المجاهد من خلال القانون 
السابق؟؟؟. الهدف أقل ارتفاعا نطرح نصف فارق الارتفاع . 

المسافة التي يرمي عليها - 390 - 40 -350 متر. 


الكتيبة الشمالية **إعداد أبو خالد** 


إخراج القذيفة الفاشلة:- 

*“في حال فشل قذيفة وعدم انطلاقها نتيجة خلل في الكبسولة يتم: 

1- الانتظار نصف دقيقة والطرق على السبطانة للتأكد من عدم انحشار القذيفة في 
السبطانة. 

الانتظار دقيقة جديدة . 

د وضع مبدل الرمي علي (و) أي أمان. 

4- تنزيل زاوية الارتفاع لأدنى درجة. 

حل الطوق قليلاً دون فكه وذلك للسماح للسبطانة بالحركة. 

6- تدوير السبطانة حتى يصبح الخط الأبيض للأسفل ثم شد الطوق ثانية. 

7- يخرج المسدد السبطانة من القاعدة ويميل الفوهة إلى الأمام ببطء ويكون المساعد 
جاهز لتلقي القذيفة بكفيه على الفوهة حتى لا تسقط على الأرض. 

و- يتم إعادة حلقة الأمان وإبعاد القذيفة. 

و يتم إرجاع السبطانة وتدويرها وإعادة ضبط المدفع من جديد. 


الكتيبة الشمالية **إعداد أبو خالد** 


(الخطة اليومية لدورة المدفعية النظرية والعملية ومدتها 13 يوم ) 
التعريف بالدورة. 
ه طرق تخمين المسافة. 
طرق تحديد الاتجاهات. 


التعرف على البوصلة وأقسامها. 
فوائد البوصلة والعوامل الموثرة في عملها . 
طرق استخدام البوصلة. 
مراجعة البوصلة. 
معرفة الفرق بين الدرجة و الميليم والدسي . 
معرفة التحويلات من درجة إلى ميليم و من درجة إلى دسي والعكس. 
التعرف على المنقلة وربطها في البوصلة. 
كيفية فحص المنقلة العسكرية. 
« التعرف على الفرق بين الانحراف والزاوية. 
ه شرح الهاون والتعرف على المنظار. 


معرفة الفرق بين البيضاء والصفراء على المنظار. 


مراجعة الهاون. 

التعرف علي جدول الرماية. 

التعلم على كيفية أيجاد الزاوية المطلوبة للرماية من خلال القانون . 
كيفية اختيار الحشوة المناسبة. 

تكليف المتدربين بإدخال قيم الزوايا الناقصة في الجدول. 


التفتيش علي تكليف إدخال قيم الزوايا الناقصة في الجدول . 
التعرف على التصحيح الجانبي والارتفاعى. 

التعرف علي كيفية الرماية علي هدف منخفض أو مرتفع. 
شرح عملية الإجداب و مراجعة عامة. 

تحديد موعد الامتحان. 


الكتيبة الشمالية **إعداد أبو خالد** 


م السابع 


اليوم الثامن 


اليوم التاسع اليوم العاث الحادي عشر الثاني عشر 


الثالث 


(الجانب العملي) 


ه تقسيم المتدربين حسب العدد إلي مجموعات لتسهيل عملية الإدارة . 

ه إعطاء كل مدرب خطة سير موحدة. 

ه تطبيق طرق تخمين المسافة. 

ه مراجعة البوصلة. 

ه تحديد المسافة بين أكثر من هدفين باستخدام البوصلة. 

ه تحديد أكثر من اتجاه هدف وقراءة أكثر من انحراف هدف. 

ه مراجعة المنقلة. 

ه ربط البوصلة بالمنقلة مع سطح الأرض. 

ه التربيض بدون مدفع. 

ه استخدام التحويلات و التربيض على الدسي مرة وعلي الميليم وعلي الدرجة مرة. 


شرح المدفع والمنظار من جديد. 
مراجعة الفرق بين الزاوية والانحراف. 
مراجعة المنظار العسكري. 

التربيض بالمدفع بدون بوندات. 

ه مراجعة المدفع بشكل عام. 

« التربيض باستخدام المدفع و البوندات. 

ه تحديد السرعة في التربيض. 

٠.‏ مراجعة جدول الرماية وشرح قانون إيجاد الزاوية من جديد. 

« العمل علي إعطاء انحراف ومسافة الهدف للمتدرب وآلة حاسبة حديثة لتحديد 

الزاوية المطلوبة باستخدام القانون وتنفيذ التربيض. 
ه استخدام البوندات. 
شرح التصحيح الجانبي و الارتفاعي من جديد. 

العمل على إعطاء نسبة خطا و تصحيحه من قبل المتدرب. 

العمل علي ضرب وهمي من علي تله بعد مراجعة القانون الخاص بذلك. 
شرح عملية الإجداب وتنفيذها. 
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إءا 
إءا 
إءا 
إئا 


ه مراجعة عامة والتخرج. 


تخمين المسافة بالطرق الشعبية والعلمية المتاحة 


ق تحديد الاتجاهات... 


قوانين التحويلات 
المنقلة العسكرية.... 
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قانون إيجاد الزاوية 


